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Batterieset (Art.Nr. S35116)

Zusatzanleitung

Notbatterie für PULL T24, -T24speed

	 Wichtig bei Verwendung der Notbatterie 

• 	Der Antrieb kann mit einer zusätzlich erhältlichen Notbatterie (NB) ausgerüstet werden,  
die einfach in den Antrieb eingesetzt wird.

WICHTIG VOR ANSCHLUSS DER BATTERIE: 
• 	Antrieb komplett montieren.
• 	Elektrische Verkabelung inkl. 230V Anschluss durchführen.
• 	230V Versorgung des Antriebs vor Batterieanschluss sicherstellen.
• 	4pol. Klemmblock (KL) abziehen.
• 	Graues Batteriekabel (- Pol) →  an Steuerungsklemme 18 anschließen.
• 	Schutzschlauch (S) des gelben Batteriekabels entfernen.
• 	Gelbes Batteriekabel (+ Pol) →  an Steuerungsklemme 19 anschließen.
• 	4pol. Klemmblock (KL) wieder anstecken.

Schutz vor TIEFENTLADUNG des Akkus (Batterie): Sollte die Anlage für einen längeren Zeitraum (ab einem 
Tag) von der Netzversorgung getrennt werden, ist es unbedingt erforderlich, den Akku von der Steuerung 
abzuklemmen.

	  Wichtig

•	 Führen Sie den Batterieanschluss mit der nötigen Achtsamkeit durch, damit es zu keinem Kurzschluss 
kommt (die Batterie ist vorgeladen !)

•	 Vor Anschluss der Batterie unbedingt die 230V Versorgung des Antriebs sicherstellen.
•	 Für Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten muss zuerst der Klemmblock (KL) abgezogen und  

danach die 230V Versorgung abgeschaltet werden!
•	 Bei Wiederinbetriebnahme zuerst die 230V Versorgung sicherstellen und danach den Klemmblock (KL) wieder 

anstecken.
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