Montage- und Betriebsanleitung

Lichtschranke LS 26
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& Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise fur Montage u. Betrieb

» Diese Anschluss- und Betriebsanleitung ist ein integrierter Bestandteil des Produktes Lichtschranke, wendet sich aus-
schlieRlich an Fachpersonal und sollte vor dem Anschluss vollkommen und aufmerksam gelesen werden. Sie betrifft
nur die Lichtschranke nicht jedoch die Gesamtanlage Automatisches Tor. Die Anleitung muss nach dem Anschluss dem
Betreiber ausgefolgt werden.

* Die Maschinenrichtlinie sowie Unfallverhitungsvorschriften und EG- bzw. Landesnormen inihrer jeweils gultigen Fassung
sind zu beachten und einzuhalten.

* Die TOUSEK Ges.m.b.H. kann nicht fur die Missachtung von Normen im Zuge der Montage oder des Betriebes der
Anlage haftbar gemacht werden.

* Das Produkt darf nur fiir den bestimmungsgemafRen Einsatz verwendet werden, es ist ausschlieRlich fir den in dieser
Anleitung angeflihrten Zweck entwickelt worden. Die TOUSEK Ges.m.b.H. lehnt jegliche Haftung bei nicht bestimmungs-
gemaler Verwendung ab.

» Das Verpackungsmaterial (Kunststoff, Styropor etc.) ist ordnungsgemaf zu entsorgen. Es stellt eine Gefahrenquelle fiir
Kinder dar und ist daher auBerhalb deren Reichweite zu lagern.

* Die elektrische Anlage ist nach den jeweils geltenden Vorschriften auszufiihren ( z.B. mit Fehlerstromschutzschalter,
Uberstromschutz). SchlieRen Sie das motorisierte Tor soweit erforderlich an eine normgerechte Erdungsanlage an.

 Im Falle einer Reparatur sind ausschlief3lich Originalersatzteile zu verwenden.

* Die TOUSEK Ges.m.b.H. lehnt jede Haftung ab, wenn Komponenten verwendet werden, welche nicht den Sicherheits-
vorschriften entsprechen.

» Die Montagefirma muss dem Benutzer alle Informationen im Hinblick auf die automatische Funktionsweise der gesamten
Toranlage sowie den Notbetrieb der Anlage geben. Dem Benutzer der Anlage sind auch alle Sicherheitshinweise fiir den
Betrieb der Toranlage zu Gbergeben. Die Montage- und Betriebsanleitung ist ebenfalls dem Benutzer auszuhandigen.

» Der Benutzer ist dartiber zu informieren, dass er im Falle einer Betriebsstorung des Produktes den Hauptschalter
auszuschalten hat und die Anlage erst wieder in Betrieb nehmen darf, bis notwendige Reparatur- bzw. Einstellarbeiten
abgeschlossen sind.

» Einbau, Anschluss, Inbetriecbnahme und Wartung darf nur von qualifizertem Fachpersonal unter Beachtung
der Montageanleitung, der praktischen Verhaltensregeln und Einhaltung der geltenden Normen durchgefiihrt
werden. Fehlerhafte Montage kann zu ernsthaften Verletzungen und Sachschéden fiihren !

* Das Produkt darf nicht in explosionsgefdahrdeten Bereichen installiert werden. Das Vorhandensein von entziind-
lichen Gasen oder Dampfen bedeutet eine groBe Gefahr !

o Statten Sie das Versorgungsnetz mit einem allpolig trennenden Hauptschalter mit Kontaktéffnungsabstand von
min. 3mm aus.

* Beachten Sie bei der Montage der Schutzeinrichtungen (Lichtschranken, Kontaktleisten, Not-Stopps etc.) unbedingt
die geltenden Normen und Richlinien, die Kriterien der praktischen Verhaltensregeln, die Montageumgebung,
die Betriebslogik des Systems und die vom motorisiertem Tor entwickelten Krafte.

e Die Schutzeinrichtungen miissen mogliche Quetsch-, Scher-, Einzieh- und allgemeine Gefahrenstellen des
motorisierten Tores sichern.

* Nach erfolgterInstallation ist unbedingt die ordnungsgemaRe Funktion der Anlage inkl. Sicherheitseinrichtungen
zu liberpriifen.

* Bringen Sie die von den geltenden Vorschriften vorgesehenen Warn- und Hinweiszeichen zur Kennzeichnung

von Gefahrenstellen an.
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* Vor Anschlussarbeiten unbedingt den Hauptschalter abschalten ! o
* Bei versorgter Steuerung steht das Gerateinnere unter Spannung.
* Die Sicherheitsvorschriften zur Vermeidung elektrischer Schldage sind einzuhalten.

* Bei Anschluss-, Einstell- und Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die Elektronikplatine nicht
durch Feuchtigkeit (Regen) beschadigt wird.

* Der Hersteller kann nicht fiir Schaden haftbar gemacht werden, die aus einer falschen oder unverniinftigen
Anwendung der Lichtschranke resultieren !
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* Die Verlegung der elektrischen Leitungen muss in Schutzschlauchen erfolgen, welche fiir die Verwendung im
Erdreich geeignet sind. Die Schutzschlauche miissen so verlegt werden, dass sie in das Innere des Antriebs-
gehauses gefiihrt werden.

* 230V Leitungen und Steuerleitungen (Taster, Funkfernsteuerung, Lichtschranken etc.) miissen in getrennten
Schlauchen verlegt werden!

* Es diirfen ausschlieBlich Leitungen mit doppelter Isolierung verwendet werden, welche fiir die Verlegung im
Erdreich geeignet sind z.B. E-YY-J. Falls besondere Vorschriften einen anderen Kabeltyp erfordern, sind Kabel
gemal diesen Vorschriften einzusetzen.

Hinweise zur Leitungsverlegung

Diese Anleitung ist unser Eigentum und darf an Firmen des Mitbewerbes nicht ausgehandigt werden. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.
Fir eventuell entstandene Druckfehler oder Irrtimer ist jede Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorangegangenen Versionen ihre Giiltigkeit.
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1. Allgemeines

Merkmale

Lichtschranke LS 26

* max. 20m Reichweite
 einfache AP/UP-Montage

(passend in Standard UP-Dose)

« optional erhaltliche AP-Dose

-C€

80mm

Modulierte infrarot-aktive Lichtschranke
flir automatische Tlren und Tore

fur 12—-24 V Gleich-/Wechselstrom

28mm 18mm 33mm

80mm

@ -

=» tousek

AP-Dose

/) MaRe und technische

Allgemeines

Anderungen vorbehalten !

Die Aufputz-Lichtschranke LS 26 ist eine Sender/Empfanger Lichtschranke, die sowohl mit 12V als auch mit 24V d.c. oder a.c.
einsetzbar ist. Eine griine LED im Sender signalisiert die Spannungsversorgung und die rote LED im Empanger signalisiert die
Qualitat des Infrarotstrahls (erlischt bei Unterbrechung).

Der Betrieb erfolgt mit moduliertem Infrarot-Licht. Eine Unterbrechung des Lichtstrahls bewirkt ein Schalten des elektrischen

Kontaktes im Empféanger.

Technische Daten

Lichtschranke LS 26

Versorgung
Leistungsaufnahme
Reichweite

potentialfreier Relaisausgang

Anschlussquerschnitt

Sonstiges
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12—24Va.c./d.c. Arbeitstemperatur -20 bis +60°C
1,44W Abmessungen (HxBxT) 80 x 80 x 36mm
max. 20m Schutzklasse IP54

max. 1A/24V Wechsler

max. 0,75mm?

Artikel-Nr. 13510240

einfache UP-Montage (passend in Standard UP-Dose) * AP-Montage mit optional erhallicher
AP-Dose « geeignet fiir Umriistung LS24 auf LS26 (siehe Umbausatz LS24)



@ Wichtig

* Die LS 26 ist eine modulierte infrarot-aktive Sender-Emfanger-Lichtschranke und kann mit 12V/24V a.c. oder d.c.
betrieben werden.

e Fir den Anschluss der Lichtschranken (LS) sind Verbindungskabel 0,75mm? zu verwenden. Diese sind, wie in dieser
Anleitung angefiihrt, an die Klemmen des LS-Senders und LS-Empfangers anzuschlieen. Zum Anschluss an die
betreffende Steuerung siehe entsprechende Steuerungsanleitung.

» Die Anschlusskabel so legen, dass berschissige Langen vermieden werden.

Sender Empfanger

stromlose
(ausgeloste)
Kontaktdarstellung

12/24V
- +

~

B -
Emfpanger E J
O
Standard:

e WICHTIG: Um beim Einsatz von zwei Lichtschranken-  sendert I ——————————————————————— ﬂ Empfanger1

paaren eine gegenseitige Beeintrachtigung auszu-

schlieBen, diirfen die beiden Lichtschrankensender ) D _______________________ I

bzw. Empfinger nicht auf derselben Seite montiert E=mPfanger2 e

werden !
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2. Montage

2a. Montagearten

Lichtschranke LS 26

» DieLichtschranke LS 26 kann je nach Bedarfan einer Wand,
Torsaule oder Standsaule, entweder Aufputz oder Unterputz
montiert werden.

@ Wichtig

* Zum Abdichten des Lichtschrankeninneren unbe-
dingt vor der Montage die beigelegte Dichtung (D)
ander Hinterseite des optoelektronischen Teils (OE)
anbringen.

* Weiters empfehlen wir bei der Montage auf rauhen
Oberflachen zusatzlich mit Silikon abzudichten !

UP-Montage

» Zur Unterputzmontage kann die LS 26 einfach, nach
erfolgten Anschlussarbeiten (siehe S. 6), in eine
Standard UP-Dose (UD) eingesetzt und verschraubt
werden.

AP-Montage

» ZurAufputzmontage gibtes eine optional erhéltliche AP-Dose
(AD).

» Diese Dose wird mittels zwei Schrauben befestigt und da-
nach wird der optoelektronische Teil (OE), nach erfolgten
Anschlussarbeiten (siehe S. 6), eingesetzt und mittels vier
Schrauben verschraubt.

» Nach erfolgter Justierung der Lichtschranken (siehe S. 6),
wird noch die Aluminium-Frontplatte (F) aufgeschraubt.

@ Montagepositionen

* Montagepositionen fiir Sender und Empfanger
festlegen. Es ist darauf zu achten, dass sich die
Montagepositionen fiir Sender und Empfanger ge-
geniiberliegend, mit der gleichen Achsenfluchtung
und in derselben Hohe festgelegt werden.

 Es ist zu beachten, dass die Hohe H an die
bauseitigen Gegebenheiten und Erfordernisse
angepasst wird.

» Es sind die jeweils giiltigen Richtlinien fiir kraftbe-
titigte Tore zu beachten!
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UP-Dose nicht
im Lieferumfang

b tousehk

max. 20m




2b. Anschluss und Jusierung

* Nach erfolgten Montagevorbereitungen werden die
Anschllsse It. dieser Anleitung und der entsprechenden
Steuerungsanleitung durchgefinhrt.

Sender

» Dazu schlieRen sie die zum Lichtschranken-Sender und
-Empfanger verlegten Kabel an den entsprechenden Klem-
men (Ruckseite) an.

» Weiters Uberprifen Sie Lichtschranken-Sender und -Emp-
fanger auf idente Einstellung des Jumpers J.

<

e Jumper J muss im Lichtschranken-Sender
und -Empfanger ident gesetzt sein!
(siehe Seite 4)

Wichtig

* Die Lichtschranken mit 12 od. 24 V a.c./d.c. versorgen.
Zur Feinjustierung der Lichtschranke verdrehen Sie
die Schraube S1 und S2 fiir die Ausrichtung in der
Horizontale und die Schraube S3 fiir die Vertikale.
An der roten Empfanger-LED konnen Sie die Qualitat
des Signals ablesen.

* Den Infrarotstrahl mehrmals unterbrechen, um das
Ansprechen des Relais (Schalten) zu kontrollieren.

Bei jeder Unterbrechung des Strahls muss die rote LED des ?sr::z e':_I)ED leuchtet Versorgungsspannung liegt an
Empfangers ausgehen. '
leuchtet optimaler Empfang
Die Abdeckungen (A) aufsetzen und mit dem Gehause rote LED blinkt T e s
verschrauben. (Emfpéanger)
aus kein Empfang
Anschlussbeispiele Lichtschranken LS 26
@ Wichtig

» Beachten Sie bei Anschluss der Lichtschranken grundsétzlich die Anweisungen und Anschlussplédne in den
entsprechenden Steuerungs- bzw. Antriebsanleitungen !

Sender Empfanger
e N\ e N\
Q Q Q Q
12/24V 12/24V
-+ -+
i ~ ~NCCNO
m
% Q % Q
- J . J
o l (N ]
+ -
~~ Lichtschrankenkontakt
12/24V

tousek / DE_LS-26_401029011 / 15. 04. 2012



Anschluss: 2 Lichtschranken

Sender 1 Empfanger 1
e ™ e ™
Q & Q &
12/24V 12/24V
-+ -+
~~ ~ ~NCCNO
[(T18Y
Q Q Q Q
N J N J
@ Wichtig Empféanger 2 Sender 2
e ™ e ™
* Um beim Einsatz von zwei Lichtschrankenpaa- Q Q Q Q
ren eine gegenseitige Beeintrachtigung auszu-
schlieBen, diirfen die beiden Lichtschranken-
’ 12/24V
sender bzw. Empfanger nicht auf derselben 12./";‘.“, ./+
: ; ' ~ ~NCCNO ~~
Seite montiert werden ! CT1L]]18d (1184
Wichtig: o Q Q Q
N J N J
Sender1 I —————————————————— ~[| Empfanger1
Empféanger2 |:|~ —————————————————— I Sender2 i i
e Lichtschrankenkontakt
12/24Vv
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3. Lichtschrankensaulen Lichtschranke LS 26

3a. PKW - S3ule (Art.Nr. 13500050)

* Metallsaule, rot lackiert
* MaRe in mm
90
[S——"] ﬁ[ =
Oo I DO
|
-t
°° I °°
50
o (@)
o ~O
~O ~O
V)
150
120
4 N
& @
o o
2
\G.} {'}J
MaR- und technische Anderungen vorbehalten !
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3b. PKW /LKW - Séule (Art.Nr. 13500150)

» Metallsaule, rot lackiert

* Male in mm

1000

500

1060

150
120

@25

50

a ey
N, N\
N AN
N g
a N
N, N\
N AN
N g
m—n
a ey
N, N\
N AN
N g
a N
N, N\
N AN
N g

MaR- und technische Anderungen vorbehalten !
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3c. Fundamentplatte fiir Saulen (Art.Nr. 14150170)

TE o

* Male in mm

17

A

88

150

120

120
150

Maf- und technische Anderungen vorbehalten !
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tousek PRODUKTE

+ Schiebetorantriebe
« Laufwerke

- Drehtorantriebe

- Garagentorantriebe
« Falttorantriebe

+ Schranken

+ Torsteuerungen

« Funkfernsteuerungen
+ Schlusselschalter

« Zutrittskontrolle

+ Sicherheitseinrichtungen

« Zubehor

Tousek Ges.m.b.H. Osterreich
A-1230 Wien

Zetschegasse 1

Tel. +43/ 1/ 667 36 01

Fax +43/ 1/ 667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH Deutschland
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Strale 12

Tel. +49/ 8654/ 77 66-0

Fax +49/ 8654/ 57 196
info@tousek.de

Tousek Benelux NV
BE-3930 Hamont - Achel
Buitenheide 2A/ 1

Tel. +32/11/ 91 61 60
Fax +32/ 11/ 96 87 05
info@tousek.be

Tousek Sp. z 0.0. Polen

PL 43-190 Mikotow (k/Katowic)
Gliwicka 67

Tel. +48/ 32/ 738 53 65

Fax +48/32/ 738 53 66
info@tousek.pl

Tousek s.r.o. Tschechische Rep.
CZ-252 61 Jenec u Prahy
Primyslovéa 499

Tel. +420/777 751 730
info@tousek.cz

tousek
DE_LS-26_40102901
15. 04. 2012
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AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

Ihr Servicepartner:

Ausfuihrung, Zusammenstellung, technische Veranderungen
sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.



