Instrukcja montazu i uzytkowania

Naped do bram skrzydtowych
SWING-X (HD), SWING X TP
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& Wazne wskazowki ostrzegawcze i bezpieczenstwa

+ Ponizszainstrukcja montazu i obstugi jest nieodtaczna czescia produktu “naped do bramy’; skierowana jest wytacznie do wykwalifikowanego personelu
i powinna by¢ przeczytana rzetelnie i catkowicie przed przystapieniem do montazu. Instrukcja ta dotyczy tylko napedu do bramy, a nie catego urzadzenia
jakim jest “brama automatyczna”. Po zamontowaniu napedu, instrukcja musi zostac¢ przekazana uzytkownikowi.

+ Montaz, podtaczenie, uruchomienie i przeglady moga zostac przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel,
przestrzegajac instrukcji montazu, praktycznych zasad uzytkowania oraz obowigzujacych norm. Niepoprawny montaz
moze prowadzi¢ do powaznych uszkodzen ciala i zniszczenia mienia !

+ Dyrektywa maszynowa, jak rowniez przepisy Unii Europejskiej i danego kraju, zapobiegajace wypadkom musza by¢ stosowane i przestrzegane.
+ TOUSEK Ges.m.b.H. oraz jej Oddziat w Polsce: TOUSEK Sp. z 0.0. nie moze zosta¢ pociggnieta do odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku nie
przestrzegania obowigzujacych norm podczas montazu i uzytkowania.

+ Produktu wolno uzywac wytacznie w celu zgodnym z przeznaczeniem. Produkt ten stworzony zostat jedynie w tym celu, ktory przedstawiony jest w ponizszej
instrukcji. TOUSEK Ges.m.b.H. (TOUSEK Sp. z 0.0.) odrzuca wszelkg odpowiedzialno$¢ przy uzytkowaniu produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

* Produkt nie moze by¢ uzywany w terenie zagrozonym eksplozjg. Obecnos¢ tatwopalnych gazéw lub oparéw oznacza
wysokie niebezpieczenstwo!

+ Opakowania (tworzywo sztuczne,styropian itd.) nalezy pozby¢ sie zgodnie z przepisami. Stanowig one zrodto niebezpieczenstwa dla dziecii dlatego nalezy
sktadowac je poza ich zasiegiem.

+ Przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢, czy elementy mechaniczne, jak skrzydto bramy, prowadniki itd. s wystarczajaco stabilne. Sprawdzi¢
produkt pod wzgledem uszkodzen w transporcie.

+ Strona elektryczna musi zosta¢ wykonana wedtug obowigzujacych przepiséw z zachowaniem takich elementéw jak: bezpiecznik przeciwporazeniowy
(réznicowy), uziemienie itd. Brame automatyczng podtaczy¢ do fachowej instalacji uziemienia (w przypadku takiego wymogu).
+ Nalezy zastosowac¢ wytacznik gtéwny rozdzielajacy wszystkie fazy zasilania z odstepem kontaktow min. 3 mm.

+ Montujac elementy bezpieczenstwa (fotokomorki, listwy kontaktowe, przyciski awaryjne STOP itd.), bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych norm i
dyrektyw, regut praktycznych zasad uzytkowania, otoczenia realizacji, logiki pracy systemu i sit wytworzonych przez brame automatyczna,

+ Elementy bezpieczenstwa musza zabezpiecza¢ wszystkie mozliwe punkty zgniecenia, weiggniecia, przyciecia i inne niebezpieczne miejsca automatycznej bramy.

* Po zakonczonej instalacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania catej bramy automatycznej wraz z elementami bezpieczenstwa.

* Pouruchomieniu nalezy przetestowac brame odpowiednim przyrzadem do pomiaru sity wg. obowiazujacej dyrektywy EN 12435 lub obowigzujacej
normy krajowej.

+ Umiescic¢ szyldy ostrzegawcze w miejscach niebezpiecznych, przewidzianych przez obowigzujace przepisy.

+ Po kazdej instalacji nalezy dane identyfikacyjne bramy automatycznej umiesci¢ na widocznym miejscu.

+ Szyld informujacy o odryglowaniu recznym nalezy umiesci¢ na state w poblizu elementu wykonawczego tegoz odryglowania.

+ Silnik elektryczny podczas pracy wytwarza ciepto. Z tego wzgledu mozna go dotkna¢ dopiero wtedy, gdy ostygnaf.

+ Uzywajac urzadzenia nalezy uwazac, szczegolnie w trybie Totmann (trzymany przycisk powoduje ruch bramy), aby nikt nie znajdowat si¢ w polu dziatania
bramy. Przycisk musi znajdowa¢ sie w polu widzenia bramy ale oddalony od jej ruchomych czesci. Przycisk ten (za wyjatkiem wiacznika kluczykowego)
musi by¢ zamontowany na wysokosci min.1,5m w miejscu niedostepnym dla ogétu.

+ Bezwzglednie poinstruowacé dzieci, ze brama automatyczna i jej akcesoria, nie moze by¢ przedmiotem uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem (np. zabawa). Piloty muszg by¢ bezpiecznie przechowywane, a inne sterowniki bramy
(przyciski, wiaczniki itd.) zainstalowane poza zasiegiem dzieci.

» W przypadku ewentualnej naprawy nalezy uzywac¢ wytacznie oryginalnych czesci zapasowych.
+ TOUSEK Ges.m.b.H. oraz jej Oddziat w Polsce: TOUSEK Sp. z 0.0. nie moze zosta¢ pociggnieta do odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
stosowania komponentow nie odpowiadajacych przepisom bezpieczenstwa.

+ Firma montujaca musi przekaza¢ uzytkownikowi wszelkie informacje dotyczace funkcjonowania catego urzadzenia jakim jest automatyczna brama, jak
réwniez uzytkowania w trybie awaryjnym (np.brak pradu). Uzytkownikowi muszg zosta¢ przekazane takze wszystkie wskazéwki odnosnie zachowania
Srodkéw bezpieczenstwa w trakcie uzytkowania bramy automatycznej. Rowniez instrukcja montazu i uzytkowania musi zosta¢ przekazana uzytkownikowi.

+ Uzytkownik musi zosta¢ poinformowany, ze w przypadku usterki produktu nalezy wytaczy¢ wytacznik gtéwny a ponowne wigczenie bramy do ruchu mozliwe
jest dopiero po wykonaniu niezbednych prac naprawczych lub regulacyjnych.

* Nalezy zwroci¢ uwage, aby tabliczka znamionowa z numerem silnika nie zostata usunieta lub uszkodzona, co
grozi utratg gwarancji!

& Serwis / Przeglady

» Odiaczy¢ prad podczas prac montazowych, konserwacji, napraw.

* Prace konserwacyjne mogg by¢ wykonywane jedynie poprzez wykwalifikowany personel!

» Sprawdzac¢ raz w miesigcu ustawienie sity (reakcje napedu przy najezdzie na przeszkode).

» Kontrolowa¢ odryglowanie awaryjne.

* Sprawdzac¢ wszystkie sSruby mocujace pod wzgledem poprawnego ich dokrecenia.

* Oczyszczaé¢ naped z wszelkich zabrudzen.

* Punkty obrotu napedu nasmarowaé (2x/rok lub wg. potrzeb)

* Przeglady kompletnego urzadzenia, czyli calej bramy, muszg by¢ dokonywane wg. zalecen jej wykonawcy.

* Po uruchomieniu nalezy przetestowa¢ brame odpowiednim przyrzagdem do pomiaru sity wg. obowigzujacej
dyrektywy EN 12435 lub obowigzujacej normy krajowe;j.

Powyzsza instrukcja jest naszg wtasnoscig i nie moze by¢ udostgpniana firmom konkurencyjnym. Drukowanie, kopiowanie, takze fragmentéw, bez uprzedniej naszej zgody jest zabronione.
Za ewentualne btedy w druku, pomytki nie ponosimy odpowiedzialnosci. Wraz z pojawieniem sig¢ tego wydania, wszystkie poprzednie wersje tracg waznos¢.
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1. Dane ogodlne

Zapomoca napedu TOUSEK SWING X, moznaw prosty i szybki sposob
zautomatyzowac nowe lub juz funkcjonujgce bramy 1-lub 2-skrzydtowe.
Juz na etapie konstruowania, szczegdlny nacisk potozono na jego
niezawodnos$¢ i dlugowiecznosé. Wszystkie komponenty wykonane
zostaly z wysokiej jakosci materiatdw jak aluminium, stal nierdzewna
lub stal ocynkowana.

Kompletna przekfadnia, umieszczona w stabilnej obudowie z odlewu
aluminiowego oraz jednostka napedowa, wykonane sg catkowicie z
metalu, zapewniajgc bezusterkowg, dtugowieczng prace. Naped jest
zaréwno od strony stupka, jak réwniez od strony skrzydta, zawieszony
przegubowo. Zapewniono w ten sposob absolutnie wolny od luzéw
montaz, jak réwniez réwnomierny i ptynny ruch skrzydta.
Ekstremalnie masywna sruba napedowa w potgczeniu z poteznymi
wymiarami tulejki prowadzgcejz mosigdzutozyskowego, sg gwarancjg
dtugowiecznosci i niezawodnosci catego systemu. Oczywiscie $ruba
napedowa jest fozyskowana z obydwdch stron. Przeciwdziata to
niepozgdanym wibracjom.

Sensor obrotéw umozliwia zastosowanie systemuARS - Automatyczny
Rewers System. Brama najezdzajgc na przeszkode, powoduje naty-
chmiastowe zatrzymanie napedu i odwrocenie kierunku ruchu. Jest
to najwyzszy stopien bezpieczenstwa obecnie znany. Naped stabilnie
blokuje brame w obydwoch potozeniach. Odryglowanie awaryjne -
potrzebne przy braku pradu - zamykane jest na patentowg wkiadke
na klucz. Wktadka ta jest wymienialna i moze zosta¢ zintegrowana
w system centralnego klucza. Wktadka wraz z 3 kluczami nalezy do
wyposazenia napedu.

Napedy zapewniajg zablokowanie bramy i nie wymagajg w wigkszosci
przypadkow elektrozamka.

Dane techniczne

naped skrzydtowy SWING-X, -X TP

W zaleznosci od konstrukcji bramy, pomimo samoblokujgcego napedu,
dla catkowitego zablokowania bramy, moze zachodzi¢ potrzeba zas-
tosowania dodatkowego elementu blokujgcego jak np. elektrozamek.
Naped dysponuje wewnetrznymi, mechanicznymi odbojnikami.

Wiasciwosci

* elektromechaniczny naped bram skrzydtowych 230Va.c.,
SWING X TP: 3 x 230Va.c.

* max. ciezar jednego skrzydta 500kg
* samohamowna przekfadnia
» wysokiej jakosci slimacznica wykonana z brgzu

+ odryglowanie awaryjne zamykane na patentowg wktadke
na klucz

+ sensor obrotow silnika

» regulowane wewnetrzne ograniczniki posuwu (mechan.)
* regulowany miekki stop (zwalnianie na koncu)

» Automatyczny Rewers System ARS

* rowniez do bram juz istniejgcych

« atrakcyjny design

-C€

Napea swG- oo oo [aro e o | | xaro | sourn | xano [ auro | x|

zasilanie 230Va.c., 50Hz
max. pobor pradu A kondensator 6,3uF 10uF
(bez akcesorii) ’
max. szer. skrzydta 3m 35m 4m 4,5m 5m posuw 320mm  450mm  320mm 450mm
max. waga skrzydta 500kg predkos¢ posuwu 14mm/s 11mm/s
intensywnos¢ 60% 40%  sita posuwu/ciggu 4000N 5000N 6500N
pracy wg. S3

temperatura ° °
max. wznoszenie / do7° ) otocpzenia -20° do +40°C
opadanie skrzydta

nr art. 11260520 11260530 11260460 11260470 11260420

Naped
SWING X TP X3 TPspeed SWING X4 LHTP X3 TPspeed X4 LHTP

zasilanie 3 x230Va.c., 110Hz 3 x 230Va.c., 65Hz  posuw 320mm 450mm
max. pobér pradu .
(bez akcesori) 200W predkos¢ posuwu 30mm/s 14mm/s
max. szer. skrzydta 3m 4m
sita posuwu/ciggu 3000N 5000N
max. waga skrzydta 300kg 400kg
intensywnosé 80% temp.eratura oto- _20° bis +40°C
pracy wg. S3 czenia
max. wznoszenie / do7° ") nr art. 11260550 11260570
opadanie skrzydta
nr art.
Puszka instalacyjna SWING X TP dla potagczenia kabli silnika / sensora 14120420
Kabel silnik dla SWING X TP 10m kabel silnikowy dla SWING X TP 14120430
abel silnikowy dla
20m kabel silnikowy dla SWING X TP 14120440

inne
(SWING X + X TP)

<
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blokada w pozycji otwarte i zamkniete * regulacja sity poprzez centralke ¢ odryglowanie awaryjne zamykane na
patentowa wktadke na klucz  regulowane odbojniki ¢« sensor obrotéw
opcja: uchwyty montazowe (tylni i przedni) do przykrecania, ze stali nierdzewnej lub ocynkowane

+ Wskazéwka: max. szerokosci skrzydet podane sa dla wiatroprzepuszczalnych i wypoziomowanych bram!
*) Dla skrzydet wznoszacych si¢ max.szerokos¢ i waga skrzydta zostaje zredukowana az do 50%.
Uchwyty sitownika od str.skrzydta oraz od str. stupka pozwalajg na wznoszenie/opadanie skrzydta do 7°.



2. Montaz naped skrzydtiowy SWING-X

@ Ogélne wskazéwki montazowe

* naped SWING X jest wyposazony w wewnetrzne odbojniki, ktére dla skrzydet ponizej 200kg oraz szerokosci ponizej 3m,
stuzg dla ustawienia pozycji krancowych OTWARTE i ZAMKNIETE.
Bramy o wadze skrzydta powyzej 200kg lub szerokosci skrzydta powyzej 3m nie moga zosta¢ ograniczone po-
przez wewnetrzne ograniczniki, lecz muszg by¢ wyposazone w tradycyjne odbojniki zewnetrzne naziemne (4)!
Szczegodlnie dla pozycji Zamknigte, zaleca sig¢ zawsze stosowanie odbojnika naziemnego (4) lub specjalnego ogranicznika
posuwu tousek.

* przy cienkosciennych lub drewnianych bramach nie wolno przymocowac¢ przedniego uchwytu montazowego (1) bezpo-
Srednio do skrzydta, lecz nalezy konstrukcje skrzydta w tym miejscu wzmocni¢ (np.dodatkowy ptaskownik).

» *) Uwaga: aby uniknaé zabrudzen i zapewni¢ bezawaryjng prace, nalezy montujac naped, zachowac¢ odstep od jezdni
minimum 400mm.

* punkty montazowe dla przedniego (1) i tylnego uchwytu (2) nalezy dobra¢, bezwzglednie przestrzegajgc ponizszych
wymiaréw. Naped koniecznie wypoziomowac, dodatkowo przestrzegajgc pionowego odstepu (V) pomiedzy uchwytami!

@ Wazne stupek bramy |—|

* montujgc naped nalezy =

zapewni¢ mu wystarcza- $Vv=65mm ‘ T
jacyg ilos¢ miejsca takze w
pozycji ,brama otwarta“. 1
A a ( -X3 TPspeed + /

* niedopuszczalne jest X4 LHTP)
zmniejszanie wymiaru B
w tym celu; minimalny
wymiar B podany w tabeli
musi zosta¢ zachowany!
(patrz 2] str. 5,6)

@18mm 9 /Q @16mm

/4

min. 400mm

lewe skrzydto

powierzchnia jezdni

lewe skrzydto WEWNATRZ prawe skrzydto

(1) przedni uchwyt montazowy do spawania
(2) tylny uchwyt montazowy do spawania
(3) zastrzaty (wzmocnienia)

(4) odboje

2a. Okreslenie punktéw montazowych

i przyspawanie uchwytow.

Punkty montazowe

@ Wskazowka

 punkty montazowe dla przedniego (1) i tylnego uchwytu (2) nalezy ustali¢ zgodnie z wymiarami podanymi w tabelach

e wymiary A i B i D zawsze nalezy mierzy¢ od punktu obrotu skrzydta

* naped nalezy koniecznie zamontowa¢ w poziomie i zachowa¢ odstep V=65mm (mierzony pomiedzy dolnymi po-
wierzchniami uchwytéw) pomiedzy uchwytami

* nieprzestrzeganie wymiaréw A,B,C,D powoduje natychmiastowa utrate gwarancji oraz grozi uszkodzeniem
sitownika !

» uchwyty montazowe do spawania nalezy dopasowac (niekiedy skroci¢ lub wydtuzy¢) tak, aby uzyskaé podane wymiary
montazowe A,B,D.
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_ Wymiary montazowe dla réznych przyktadow bram
@ Wskazowka
* podane wymiary dotyczg wytgcznie przedstawionych typéw bram: ,,punkt obrotu centralnie, dla max. grubosci
blatu skrzydta=60mm* oraz ,,punkt obrotu nie centralnie, wewnatrz*.
* dla innych typow bram nalezy zwréci¢ sie do nas w sprawie wymiaréw !

Do WEWNATRZ otwierajace si¢ skrzydto _ Do WEWNATRZ otwierajace si¢ skrzydio
(punkt obrotu skrzydta w $rodku grubosci £ (punkt obrotu skrzydta poza srodkiem
blatu skrzydia) 3 grubosci blatu skrzydta)
—_— %
B E
-0 A , '
A[ 7, D 1 AI
/
C C
WEWNATRZ WEWNATRZ
Wymiary montazowe SWING X3HD +
SWING X3 SWING X3 TPspeed S s dug)
otwieranie do WEWNATRZ (posuw standard) P 9
rodzaj montazu standard standard clBEmleEn || clenit SrE
stupkow katow otwarcia
A (mm) 190 180-250 160
B (mm) 145 190 160 200
C (mm) 860 980 980 980
D (mm) 110 130 130 130
max. kat otwarcia 100° 110° 100° 120°
max. szerokosc¢ skrzydta 3m 3,5m 3m 3m

Wymiary montazowe SWING X4LHD + SWING X5/1LH +

SWING X4, X5 (Sggwft:ﬂ:g) SWING X4 LHTP
otwieranie do WEWNATRZ P (posuw dtugi)

dla wiekszych

dla grubszych | dla wiekszych

rodzaj montazu standard katow otwar- standard . . :
cia stupkow katéw otwarcia

A (mm) 145 115 190 180-250 160

B (mm) 145 145 190 160 200

C (mm) 860 860 980 980 980

D (mm) 110 100 130 130 130

max. kgt otwarcia 100° 110° 110° 100° 120°
X4LHD: 4,5m

max. szerokos¢ skrzydta 4dm 3,5m X5/1LH: 5m 4m 4m
X4 LHTP: 4m

Montaz przy grubszych stupkach

B .
el @ Wazne

A NI ‘ Ly I D * przy grubszych stupkach, aby uzyska¢ wymiary A,B,
= T moze sie okazac, ze nalezy wykona¢ wneke jak na

Lc//N rysunku.
WEWNATRZ * wneka musi by¢ odpowiednio duza w obszarze

silnika elektrycznego, aby zapobiec przetarciu si¢
przewodu elektrycznego!
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Przypadek specjalny: otwieranie NA ZEWNATRZ

B NA ZEWNATRZ

: : SWING X3HD SWING X3/LHD + X4/LHD +
Wymiary montazowe SWING X4HD X5/1LH + X4 LHTP

otwieranie na ZEWNATRz | + X3 TPspeed | . ctandard)

(posuw standard) (posuw dtugi)
A (mm) 145 145 200
B (mm) 145 145 200
C (mm) 550 550 570
D (mm) 110 110 145
max. kat otwarcia 100° 100° 95°
X4LHD: 3,5m
max. szeroko$c¢ skrzydta 3m 4m X)g_/TII?H‘LSSnT
X4 LHTP: 4m

Przymocowanie uchytow montazowych

Przymocowanie tylnego uchwytu

* po okresleniu punktu obrotu napedu (zachowujgc wymiary A i B), przyspawac tylny uchwyt (2) do stupka bramy (lub
przymocowac do muru) i usztywnié za pomoca klina, wspornika (3).

Przymocowanie przedniego uchwytu

» przymocowac przedni uchwyt (1) do skrzydta, przestrzegajgc wymiaru C.
Uwaga: rozréznic¢ strone goérng uchwytu od dolnej ! (patrz rys. na str. 4).

¢ Uwaga: skrzydto musi by¢ catkowicie domkniete oraz odstep V = 65mm doktadnie zachowany, tak aby naped
byt idealnie wypoziomowany.

» przy cienkosciennych lub drewnianych bramach nie wolno przymocowac¢ przedniego uchwytu montazowe-
go (1) bezposrednio do skrzydta, lecz nalezy konstrukcje skrzydta w tym miejscu wzmocnié¢ (np.dodatkowy
ptaskownik)

* réwniez przedni uchwyt (1) nalezy usztywni¢ za pomoca klina (3)
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2b. Montaz napedu

* po przyspawaniu uchwytéw montazowych oraz ich usztyw-
nien (3), zamontowa¢ naped w nastepujgcy sposob:

¢ przed montazem nalezy nasmarowaé¢ obydwa ruchome
elementy montazowe w ich punktach obrotu (patrz
zdjecie obok) !

» naped od strony silnika wsungé na tylni uchwyt montazowy
(2), srube wiozy¢ od gory, podktadke od dotu i mocno przy-
kreci¢ nakretke.

¢ mocno dokrecong nakretke nieznacznie poluzowac (ok.
1/4 jednego obrotu), aby umozliwi¢ funkcjonowanie
punktu obrotu!

» skrzydto bramy recznie poruszy¢ tak, zeby bolec czesci
ruchomej (L) (= czes¢, ktdéra poruszana jest poprzez Srube
napedowg sitownika) mozna byto wprowadzi¢ od géry w
otwor w przyspawanym do skrzydta przednim uchwycie (1).
Od spodu zatozy¢ podkitadke i mocno dokreci¢ nakretke.

* mocno dokrecong nakretke nieznacznie poluzowac (ok.
1/4 jednego obrotu), aby umozliwi¢ funkcjonowanie
punktu obrotu!

@ Smarowanie punktéw obrotu

e punkty obrotu napedu (otwory w obydwéch uchwy-
tach montazowych i wktadane do nich bolce/$ruby)
nalezy dobrze nasmarowa¢ PRZED montazem !

2c. Regulacja wewnetrznych odbojnikéw

* model SWING X wyposazony jest w wewnetrzne odbojniki, .
ktore dla skrzydet ponizej 200 kg oraz szerokosci ponizej Wazne (skrzydta > 200kg lub >3m)

3m stuzg do blok ia skrzydt ji OTWARTE i
ﬁMSKUI\TIaETE. oxowania skrzycia W pozya ! * Bramy o ciezarze powyzej 200kg/skrzydto lub sze-

rokosci powyzej 3m/skrzydto, nie moga-jak opisano
obok-by¢ hamowane za pomoca wbudowanych od-
bojnikow, leczbezwzglednie muszaby¢ ograniczone

» nastepujgce punkty opisujg regulacje odbojnikéw dla
skrzydet otwierajacych sie do wewnatrz (przy skrzydtach
otwierajgcych sie nazewnatrz, odbojniki posiadajg doktadnie za pomoca tradycyjnych odbojnikéw naziemnych !
odwrotng funkcje - (6) dla zamkniegcia, a (5) dla otwarcia): (lub ogranicznikéw posuwu tousek montowanych

» brame odryglowa¢ (patrz ,Odryglowanie awaryjne®). pod napedem)

» odryglowang brame przesung¢recznie do pozycji ZAMKNIE-
TE.

» wewnetrzny odbojnik ,Zamkniete® (5), po poluzowaniu $ruby
imbusowej, dosung¢ do czesci ruchomej (L) (tak, aby sie
dotykaty!). Nastepnie z powrotem mocno dokreci¢ $rube
imbusows.

» przesungc skrzydto recznie do pozycji OTWARTE.

» wewnetrzny odbojnik ,Otwarte” (6), po poluzowaniu $ruby
imbusowej, dosung¢ do czesci ruchomej (L) (tak, aby sie
dotykaty!). Nastepnie z powrotem mocno dokreci¢ srube
imbusowa.

* naped zaryglowac¢ z powrotem

@ Ostateczne ustawienie

 sterujgc bramg elektrycznie, (podajgc impuls start),
sprawdzi¢ poprawnosc¢ pozycji krancowychiewentualnie
poprawi¢ ustawienie wewnetrznych odbojnikéw.

* Przed regulacja napedu, wytaczy¢ prad ! ‘
I
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AN

2d. Podiaczenia elektryczne i
ustawienie sily

Ostrzezenie

* przed przeprowadzeniem podtaczen elektrycznych, cate urzadzenie (wraz z centralka) koniecznie ¢

odiaczy¢ od zasilania

&

* aby uniknaé¢ porazenia pradem, nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
e urzadzenie moze zostac¢ podtaczone wytacznie poprzez wykwalifikowany personel
* urzgdzenie nie moze by¢ uzywane w terenie zagrozonym eksplozjg !

» zastosowaé wylacznik gtéwny rozdzielajacy wszystkie fazy zasilania z odstepem kontaktéw min. 3 mm. Urza-
dzenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwal

« WAZNE: przewody sterujace (przycisk dzwonkowy, zewn.odbiornik, fotokomérki itd.) nalezy oddzielié¢ od prze-

wodow 230V (zasilanie, silnik, lampa).

» przy regulacji sity bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa !

* przeprowadzajac podiaczenia elektryczne, urzadzenie
musi zosta¢ bezwzglednie odtaczone od zasilania
przewdd silnika (M) i przewdd sensora (S) podtaczy¢ do
centralki wg. jej instrukciji

* koniecznie nalezy przestrzegac koloréw/oznaczen (cyfry
1-3) przewodow !

podtgczy¢ wszelkie elementy bezpieczenstwa, nadajniki
impulséw i inne akcesoria zgodnie z ich instrukcjami obstugi
(odpowiednie schematy podtgczen).

regulacja sity napedu odbywa sie poprzez centralke sterujgca
(patrz intsrukcja centralki sterujgcej).

przewody oznaczone kolorami lub cyframi

czarny 1
'9 brazowy 2

- =

=) % niebieski 3
@©
N 206tto/ziel. 206tto/ziel.

ekran
1

__ 0o

w2 2

25 2z
(2]

I

<

» Kabel silnika i sensora nalezy poprowadzi¢ do centralki bezwzglednie w dwéch, oddzielnych peszlach/
korytkach kablowych lub w jednym korytku ale ze scianka oddzielajgca je od siebie.

2e. Demontaz

WAZNE !
Oddzielne peszle/korytka kablowe

z6tto/ziel. ~ lub ze $cianka oddzielajaca!
czarny
niebieski
brazowy
1
2
3 sitowniki SWING X
WAZNE !
Oddzielne peszle/korytka kablowe
lub ze scianka oddzielajaca!
zo6ttolziel.
1 /

§/

sitowniki SWING X TP

Wazne

@

* Kabel sensora nie moze przekracza¢ diugosci max. 50m ! - Przy kablu sensora dtuzszym niz 20m nalezy ko-
niecznie zastosowac¢ przewody ekranowane. Ekran musi by¢ potaczony z przewodem nr 3 (zacisk 68).

N\ Przed demontazem urzadzenie nalezy odtaczy¢ od zasilania !

Demontaz napedu odbywa sie w kolejnosci odwrotnej do montazu.

tousek / PL_SWING-X_42001009 / 12.07. 2021



SWING X TP: Polaczenie kabla silnika i sensora

nrart.

Kabel-Set 2,5m 14120470
SWING TR 10m 14120480

SWING X TP: podtaczenie kabli za pomoca puszki

Dla spetnienia wymogéw EMC (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna) przy przedtuzaniu
przewodow dla SWING X TP nalezy koniecznie zastosowac ponizszg puszke z dtawikami

Kable sitownika:

(M) kabel silnika
(S) kabel sensora

SWING X TP od spodu

Przedtuzenie kabli:

nr art. nr art.

Puszka . L.
instalacyjna Scijllr?"f;{iqscezr?:(l)?akabla 14120420 Kabel silnikowy : 10m przedtuzenie 14120430
SWING X TP dia SWING XTF 20m przediuzenie 14120440

) lub odpowiednik typ YSLC/PUR-JZ 4G0,75mm?

podigczenie do ST63
przetwornicy czestotliw.

e

podigczenie do zaciskow sensora
(KL2) na szynie DIN

tousek / PL_SWING-X_42001009 / 12.07. 2021 -9-



Dtawik skrecany M16

* Metalowe wypustki w otworach dtawikéw stuzg jako kontakt z

ekranem.
@ W tych miejscach nalezy usung¢ izolacje kabla !

* Nalezy uwaza¢, aby ekran przewodoéw silnikowych (M) miat po-
prawny kontakt z metalowymi wypustkami dtawikéw!

3. Odryglowanie awaryjne w przypadku braku pradu SWING-X, -X TP

c Wazne: wyltaczenie pradu przed odryglowaniem!

Przed odryglowaniem napedu koniecznie wytaczy¢ prad i pozostawi¢ bezprgdowo az do
ponownego zaryglowania!

« dla odryglowania napedu
(np.w przypadku braku prgdu) nalezy: a
U

* wylagczy¢ zasilanie catego urzadzenia !

+ otworzy¢ zamek odryglowania awaryjnego i obroci¢ dzwi-
gnie odryglowania do oporu (o ok. 90°).

* naped zostat odryglowany - brama daje sie poruszac
recznie (powoli! - nie szybciejniz w ruchu elektry-cznym).

* w celu ponownego zaryglowania - obroci¢ dzwignie do
potozenia wyjsciowego i zamkng¢ zamek.

Po ustawieniu dzwigni w normalnej pozycji, nalezy
koniecznie poruszy¢ bramg recznie w jedng i druga
strone, az ustyszymy, ze przektadnia ,,zaskoczyta“!

* nastepnie wtgczy¢ ponownie zasilanie. Po podaniuimpulsu
naped zacznie powoli szuka¢ pozycji krancowej “otwarte”.

-10 - tousek / PL_SWING-X_42001009 / 12.07. 2021
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5. Szkic wymiarowy SWING X naped skrzydiowy SWING-X
* wymiary w mm

(1) przedni uchwyt montazowy (montaz na skrzydle bramy - usztywni¢ dodatkowym wspornikiem !)
(2) tylny uchwyt montazowy (montaz na stupku - usztywni¢ dodatkowym wspornikiem !)

(5) wewnetrzny odbojnik (dla pozycji “ZAMKNIETE” przy bramach otwierajacych sie do wewnatrz)
(6) wewnetrzny odbojnik (dla pozycji “OTWARTE” przy bramach otwierajacych sie do wewnatrz)
(L) czesc¢ ruchoma / element jezdny

uchwyty montazowe do spawania nalezy dopasowac (niekiedy skrécié¢ opgja: przedni (od str. skrzydta)
lub wydtuzy¢) tak, aby uzyskac¢ podane wymiary montazowe A,B,D. uchwyt montaz. regu-

lowany, do przykrecania

nr art.
ocynk. 14120310
\ nierdz. 14120320

, -X5/1LH)

-X4LHD

50

450 (SWING-X3LHD,

max. wysuw: 320 (SWING-X3HD, -X4HD)

i

i

»
»

opcja: tylni (od str.stupka uchwyt
montaz., skracalny,do przykrecania

nr art.
ocynk. 14120280
nierdz. 14120300

1070 (SWING-X3LHD, -X4LHD, -X5/1LH)

950 (SWING-X3HD, -X4HD)

545

80

o
N
N
a1

GL

o

A4
NSRS

\

|
&75 475, 1
. 120

N

125

A

155

AN I E ) TR B ~L__. 1 | 1 |
e - | S %
SLENEE 130 i L S -
147 40
< > <—>|

V=65 Prawo do zmian technicznych zastrzezone !

kowa¢ az do 50%. Uchwyty sitownika zaréwno od strony skrzydta jak réwniez od strony stupka pozwala-

@ Przy skrzydtach wznoszacych si¢ nalezy dopuszczalng max. szerokos¢ i wage jednego skrzydta zredu-
ja na wznoszenie/opadanie skrzydta do 7°.
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6. Szkic wymiarowy SWING X TP naped skrzydiowy SWING-X TP

* wymiary w mm

(1) przedni uchwyt montazowy (montaz na skrzydle bramy - usztywni¢ dodatkowym wspornikiem !)
(2) tylny uchwyt montazowy (montaz na stupku - usztywni¢ dodatkowym wspornikiem !)

(5) wewnetrzny odbojnik (dla pozycji “ZAMKNIETE” przy bramach otwierajacych sie do wewnatrz)
(6) wewnetrzny odbojnik (dla pozycji “OTWARTE” przy bramach otwierajacych sie do wewnatrz)
(L) czesc¢ ruchoma / element jezdny

uchwyty montazowe do spawania nalezy dopasowac (niekiedy skrécié¢ opgja: przedni (od str. skrzydta)
lub wydtuzy¢) tak, aby uzyskac¢ podane wymiary montazowe A,B,D. uchwyt montaz. regu-

lowany, do przykrecania

nr art.
nierdz 14120400
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‘V 6; Prawo do zmian technicznych zastrzezone !

kowa¢ az do 50%. Uchwyty sitownika zaréwno od strony skrzydta jak réwniez od strony stupka pozwala-
ja na wznoszenie/opadanie skrzydta do 7°.

@ Przy skrzydtach wznoszacych si¢ nalezy dopuszczalng max. szerokos¢ i wage jednego skrzydta zredu-
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N tousek

AUTOMATYCZNE NAPEDY DO BRAM

Deklaracja witaczenia UE
zgodnie z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE,
zatgczniklIBdotyczgcawbudowania wmaszynenieukorczong.

Niniejszym oswiadczamy, Zze nizej wymieniony produkt
na podstawie jego projektu i budowy jak réwniez wersiji
wprowadzonej do obrotu spetnia wymagania zawarte w
Dyrektywie Maszynowej (2006/42/WE).

Deklaracja ta traci waznos¢ jezeli produkt zmodyfikowano
bez naszej zgody.

Produkt:

Naped do bram skrzydtowych
SWING-X3HD, -X3LHD, -X4HD, -X4LHD, -X5/1LH,
SWING-X3 TPspeed, SWING-X4 LHTP

zostat zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany
zgodnie z nastepujgcymi dyrektywami:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa niskiego napiecia 2014/35/EU
Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej2014/30/EU

Zastosowane normy i specyfikacje:

EN 60335-1 ewentualnie
EN 60335-2-103

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

Nastepujgce wymagania zatgcznika | Dyrektywy UE
2006/42/WE zostaty spetnione:

1.1.2,1.1.3,1.1.5,1.21,1.2.2,1.2.3,1.2.6,1.3.2, 1.3.4,
1.3.7,1.51,1.5.4,15.6,15.8, 1.7

Specjalna dokumentacja techniczna zostata sporzadzona
wedtug wytycznych zatgcznika VIl cze$¢ B Dyrektywy UE
2006/42/WE.

Zoobowigzujemy sie dokumentacje tg udostepni¢ na
uzasadnione zgdanie organow kontroli rynkowej w od-
powiednim czasie w formie elektroniczne;j.

Do przygotowania dokumentacji technicznejupowazniona
jest:

TOUSEK Ges.m.b.H., A1230 Wieden, Zetschegasse 1,
Austria

Nieukonczona maszyna moze zosta¢ oddana do uzytku
dopierowtedy jak zostanie ustalone, ze maszynafinalna, w
ktérg ma zosta¢ wbudowana maszyna nieukonczona, od-
powiada wymogom Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

e

)

Eduard Toodek, Prezes Zarzadu Wieden, 05. 11. 2018
N tousek

I\

Deklaracja zgodnosci UE
zgodnie z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE,
zatgcznik Il, czesc 1 A

Jezeli opisane tutaj napedy do bram potgczone zostang
z bramg powstanie maszyna zgodnie z Dyrektywag
Maszynowa.

Wiasciwe Dyrektywy Unii Europejskiej:

Dyrektywa w spr.wyrobéw budowlanych 89/106/WE
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa niskiego napiecia 2014/35/EU

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU

Niniejszym oswiadczamy, ze nizej opisany produkt na
podstawie jego projektu i budowy jak réwniez wersiji
wprowadzonej do obrotu, odpowiada wyzej wymienionym
dyrektywom UE. Modyfikacja produktu bez naszej zgody
powoduje utrate waznosci niniejszej deklarac;i.

Produkt:

nazwa / opis bramy

nazwa napedu

Nieukonczona maszyna moze zosta¢ oddana do uzytku
dopierowtedy jak zostanie ustalone, ze maszynafinalna, w
ktérg ma zosta¢ wbudowana maszyna nieukonczona, od-
powiada wymogom Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

wykonawca (firma montujgca)

adres, kod pocztowy, miejscowo$c

data / podpis

Numer silnika (tabliczka znamionowa):

Dodatkowe komponenty:




PRODUKTY tousek

automatyka bram przesuwnych
systemy szyn samonosnych
automatyka bram skrzydtowych
automatyka bram garazowych
automatyka bram sktadanych
szlabany

centralki sterujace

zdalne sterowanie

wigczniki kluczykowe

kontrola dostepu

elementy bezpieczenstwa

akcesoria dodatkowe

Tousek Ges.m.b.H. Austria
A-1230 Wien
Zetschegasse 1

Tel. +43/1/ 667 36 01

Fax +43/1/ 667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH Niemcy
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Stral3e 12
Tel. +49/ 8654/ 77 66-0
Fax +49/ 8654/ 57 196
info@tousek.de

Tousek Benelux NV
BE-3930 Hamont - Achel
Buitenheide 2A/ 1

Tel. +32/11/ 91 61 60
Fax +32/11/96 87 05
info@tousek.be

Tousek Sp. z 0.0. Polska

PL 43-190 Mikotéw (k/Katowic)
Gliwicka 67

Tel. +48/ 32/ 738 53 65

Fax +48/32/ 738 53 66
info@tousek.pl

Tousek s.r.o. Czechy
CZ-252 61 Jenec u Prahy
Primyslovéa 499

Tel. +420/777 751 730
info@tousek.cz

Tousek GmbH Szwajcaria
CH-8355 Aadorf
Heidelbergstrasse 9, Office Nr 7
Tel. +41 79 669 45 70

tousek
PL_SWING-X_42001009
12.07. 2021

=2 tousek

AUTOMATYCZNE NAPEDY DO BRAM

Paristwa partner serwisowy :

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, wersji, skfadu.
Za ewentualne btedy w druku nie ponosimy odpowiedzialnosci.
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