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	 Dane ogólne 	 Sygnalizator LED

Dane ogólne

•	 czerwono - zielony sygnalizator LED, regulowany w poziomie
•	 czarna , stabilna obudowa z tworzywa sztucznego
•	 z uchwytem montażowym
•	 IP65

•	

Dane techniczne
Sygnalizator LED
zasilanie 110–230V a.c. kąt promienia 60°

pobór 7W kategoria ochrony IP65

Ø reflektora 100mm nr art. 13710210

	  Podłączenia elektryczne	 Sygnalizator LED
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SYGNALIZATOR

od centralki

	 Niebezpieczeństwo utraty życia poprzez porażenie prądem !

•	 przed pracami podłączeniowymi odłączyć zasilanie�
•	 upewnić się, czy w trakcie prac elektrycznych zasilanie pozostaje odłączone.
•	 przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

Podłączenie do cenralki sygnalizacyjnej STA 11

SYGNALIZATOR
zaciski STA 11 
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Powyższa instrukcja jest naszą własnością i nie może być udostępniana firmom konkurencyjnym. Drukowanie, kopiowanie, także fragmentów, bez uprzedniej naszej zgody jest zabronione.  
Za ewentualne błędy w druku, pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. Wraz z pojawieniem się tego wydania, wszystkie poprzednie wersje tracą ważność.



tousek  /  PL_LED-Ampel_00  /  09. 11. 2016	 - 3 -

W

a

b

c

d

3.
do

kr
ęc

ić

2.
aż

 z
as

ko
cz

y

A

1. ustawić kąt

30
0

44
0

135150

95
95

P

P

K

W

W

A

R

G

KL

25
25

63 35

24
, Ø

10
24

, Ø
10

Zastrzegamy sobie prawo do zmian wymiarów i zmian technicznych !

	 Wymiary	 Sygnalizator LED

•	 wymiary w mm

(A)	 obudowa sygnalizatora ze światłem czerw.(R) i zielon.(G)
(W)	 uchwyt montażowy (góra, dół): 

	 (a)	 śruba 6-kątna 
	 (b)	 uszczelka gumowa 
	 (c)	 podkładka 
	 (d)	 nakrętka

(KL)	 zaciski elektryczne
(K)	 kabel połączeniowy centralka/sygnalizator (4 x 12)
(P)	 otwory montażowe uchwytu montażowego
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