tousekk LS 40

Instrukcja montazu

Fotokomérka LS 40
z systemem nadajnik/odbiornik

- 12 lub 24 V prad staty lub zmienny
- zasieg 8m
- prosty montaz natynkowy

C€

Uwagiogodine

Szczegdlnymi cechami charakteryzujgcymi fotobariere (zwang dalej fotokomodrka) LS 40 sg nadzwyczaj mate wymiary
(gtebokos¢ 28mm), jak tez prosty i szybki montaz. Zamocowanie na Scianie nastgpuje za pomocg trzech Srub.

Fotokomédrka Tousek LS40 pracuje w systemie nadajnik/odbiornik przy napieciu zasilajgcym zaréwno 12V jak tez 24V.
Nadajnik i odbiornik zabudowany jest w plastykowej obudowie. Pokrywa obudowy wykonana jest ze specjalnego
materiatu, ktdry przejmuje role filtru dbajgcego o poprawne dziatanie fotokomérki takze przy promieniowaniu
stonecznym. Soczewka jest zintegrowana w pokrywie, zapewniajgc wysokg bezawaryjnose¢.

W odbiorniku oprécz diody swiecacej LED, ktéra pokazuje automatycznie poprawne ukierunkowanie wigzki promienia
Swietlnego z nadajnika na odbiornik, znajdujg sie takze 2 kontrolne punkty pomiarowe.

Za pomocg prostego voltomierza, mozna w ten sposob dodatkowo sprawdzi¢ optymalne ustawienie odbiornika w
stosunku do nadajnika.

Jako szczegolne udogodnienie, posiada fotokomérka TOUSEK LS 40 funkcje Sync.

Funkcje ta mozna wykorzystac tylko przy zasilaniu fotokomérki napieciem zmiennym AC. Umozliwia ona instalacje 2
par fotokomorek obok siebie, eliminujac wzajemne ich oddziatywanie na siebie. Obydwa nadajniki i odbiorniki mogg
by¢ zamontowane na tej samej stronie.

Funkcja ta gwarantuje optymalne bezpieczenstwo i niezawodnos¢. W nadajniku znajduje sie zworka (jumper/mostek),
za pomoca ktérego mozna funkcje te wytgczy¢.

Sposéb funkcjonowania Dane techniczne
Dziata na zasadzie modulowanego napiecie zasilania : 12/24 V AC/DC
Swiatla podczerwieni. pobér pradu: 57mA przy 12/24\V AC
Przerwanie wigzki $wietlnej prowadzi 63mA przy 12/24V DC
do wigczenia kontaktu elektrycznego zasieg nominalny : 8m
w odbiorniku. dopuszcz.temp.otoczenia : -20 do +70°C
max. obcigzenie kontaktow :  30W max. 24V
sygnat : podczerwien, modulowany
dtugos¢ fali : 880 nm
wymiary : 90 x 60 x 28mm (HxBxT)
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AUTOMATYCZNE NAPEDY DO BRAM
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UWAGA:Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podanego przeznaczenia oraz sposobu montazu produktu.Przy uzytkowaniu lub montazu
niezgodnym z zaleceniami producenta klient traci prawo do roszczen gwarancyjnych.Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
wymiaréw swoich produktéw oraz do zmian technicznych.
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Montaz

a) Wybraé punkty montazowe dla nadajnika i odbiornika:
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, by nadajnik i odbiornik zamontowane byty doktadnie naprzeciwko siebie, w jednej linii
i na tej samej wysokosci (H). Wysoko$¢ ta jest zalezna od mozliwo$ci montazu oraz od tego, na jakiej wysokosci majg
by¢ chronione obiekty. Nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych dla bram automatycznych !

b) Przed zamontowaniem odkreci¢ srube mocujaca przednig pokrywe jak na rys.na str.4 (przy jej braku-jest w woreczku
montazowym). Wedtug otworow w tylniej Sciance obudowy wywierci¢ otwory w stupkach bramy.

c) Wciggna¢ kable do obudowy i przykreci¢ jg do Sciany. Usung¢ wewnagtrz obudowy nadmierng dtugosé kabli !

d) Aby uzywac funkcje SYNC (tylko przy napieciu zmiennym) > mostek SYNC (w nadajniku) usunaé.
Przy instalacji 2 par fotokomorek, funkcja SYNC niedopuszcza do konfliktu pomigedzy nadajnikami (zaktocania sie).
Jezelifotokomorka zasilana bedzie pradem statym (fukcja SYNC nie dziata),to chcac zainstalowac 2 pary fotokomoérek nalezy
oba nadajniki zamontowa¢ po dwoch réznych stronach (na skos).

e) Zanim przystapi sie do montazu i regulacji nalezy na nadajnik fotokomorki zatozy¢ pokrywe obudowy. W niej wbudowana
jest soczewka, ktéra umozliwia znalezienie doktadnej pozycji promienia pomigdzy nadajnikiem a odbiornikiem.

f) Podtaczy¢ do nadajnika i odbiornika napigcie 12 lub 24 V AC lub DC = LED PW (nadajnik) swieci
> LED PW (odbiornik) swieci (tylko
wtedy,gdy odbiornik NIEZNALAZL sygnatu
nadajnika)
Za pomocg LED TP-L (odbiornik) mozna sobie bardzo utatwi¢ montaz LS 40 :
LED TP-L $wieci = poprawne podtgczenie i promien pada poprawnie na odbiornik (im lepsze
“ztapanie” promienia $wiatta od nadajnika, tym intensywniej Swieci LED)
LED TP-L nie Swieci=>» btgd w podigczeniu lub promien Swietlny nie pada na odbiornik (lub
promien zostat przerwany przez przeszkode)

Aby sprawdzi¢ poprawne umiejscowienie odbiornika nalezy kilkakrotnie reka przerwaé wigzke promienia $wietlnego,
aby zobaczy¢, czy przekaznik sie wtgcza.Przy kazdorazowym przerwaniu promienia, musi w odbiorniku dioda $wiecgca
LED PW sie zaswieci¢ a dioda LED TP-L zgasna¢.
Uwaga : Optymalne ustawienie odbiornika wzgledem nadajnika mozna sprawdzi¢ takze za pomocag woltomierza
mierzac punkty pomiarowe (+, - ) w odbiorniku. Warto$¢ napiecia powinna wynosi¢ od 1,8-2,0V pradu statego (przy
zatozonej pokrywie nadajnika).

g) Zatozy¢ pozostate czesci obudowy plastykowej i przykreci¢ jg zatgczonymi Srubami.
Pare razy skontrolowa¢ wtaczanie sie przekaznika odbiornika przerywajgc promien recznie.

punkty
pomiarowe

(IR

0V Acioc
12V AcioC
24V acinC

LS 40 nadajnik LS 40 odbiornik
Nadajnik Odbiornik
PW Led kontrolka napiecia zasilania PW Led kontrolka napiecia zasilania
SYNC mostek funkcji SYNC: (Swieci, jezeli odbiornik NIE odbiera
usuniety = funkcja SYNC wiaczona sygnatu z nadajnika)
(tylko przy pradzie TP-L Led kontrolka odbieranego sygnatu
zmiennym) (intensywnos¢ swiecenia odpowiada
wstawiony =>funkcjaSYNC wylaczona poprawnej pozycji odbiornika)
zasilanie 12V lub 24V AC/DC zasilanie 12V lub 24V AC/DC
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Uwaga: stosowanie 2 par fotokomoérek LS40 jednoczesnie:

1) Przy zasilaniu pradem zmiennym (AC)

Jezeli fotokomorki bedg zasilane pradem zmiennym (AC), mozna wigczy¢ funkcje SYNC-Funktion poprzez usuniecie

mostkéow w_obydwoéch nadajnikach.

Przy aktywnej funkcji SYNC-Funktion mozna ubydwa nadajniki (analogicznie obydwa odbiorniki) zamontowac¢ na tej
samej stronie nie narazajgc sie na wzajemne ich zaktdcanie sie.

Uwaga: Podtaczenie pradu zmiennego AC musi zosta¢ przeprowadzone jak na rysunku ponizej.
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2) Przy zasilaniu pradem statym (DC)

i sneasiy

24V AC

Jezeli mamy do dyspozycji tylko zasilanie pradem statym (DC) wtedy stosowanie funkcji SYNC-Funktion jest nie
mozliwe. W takim wypadku nalezy zamontowaé¢ nadajnik z pierwszej i z drugiej pary wzajemnie do siebie po przekatne;j

(patrz rysunek).
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Wymiary fotokomérki Tousek LS 40
Wszystkie wymiary w mm

tyt przéd

Pozycja montazowa max. 8m
Nalezy zwréci¢ uwage, iz wysokos¢ H
nalezy dopasowac do istniejgcych
warunkéw budowlanych oraz do
wysokosci ewentualnych “przeszkoéd”
majgcych by¢ “zauwazonych” przez
fotokomorke (np.wysokos¢
przejezdzajgcych samochodéw).
Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow dotyczacych
zautomatyzowanych bram. H H
Zastrzega si¢ prawo do zmian
technicznych !
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